Produktdatenblatt
BauderGREEN SUB-U 1250 BHHPFB

Produktbeschreibung Mineralisches Schiittstoffgemisch nach regionaler Verfligbarkeit
Einsatzbereich Untersubstrat fir mehrschichtige Intensivbegriinungen
Artikelnummer 8480 1250, 8480 1251,

maximale Wasserkapazitit (WK) 2 20 bis <65

Luftgehalt bei max. WK =10 % 16
Gesamtporenvolumen - % 51
Wasserdurchlassigkeit mod. Kf 60 - 400 mm/min 140
pH-Wert 6,0-8,5 - 7,7
Salzgehalt <3,5 gl 0,9
Gehalt an organischer Substanz <40 gl 25
Verdichtung als Aufschlagsfaktor zur Ermittlung des - % 10
Liefervolumens (ca.)

Volumengewicht verdichtet trocken (ca.) kg/m? 850
Volumengewicht verdichtet wassergesattigt (ca.) kg/m? 1280
Verlegehinweise Substrat auf Sollhéhe aufbringen und plan abziehen, Einbaugenauigkeit +/- 1,5 cm. Zur Orientierung sollte die

Substratstarke wahrend des Einbaus fortlaufend mittels 2m-/4m-Latte/Richtscheit gemessen werden. Die
Anzahl der Messpunkte ist abhangig von der Gesamtflache. Einzelpunktmessungen sind erfahrungsgeman
nicht reprasentativ. Eine geringfliigige Anfangssackung ist bei diinnschichtigen mineralischen Aufbauten in der
Regel zu vernachlassigen.

Hinweis Alle eingesetzten Inhaltsstoffe entsprechen den Vorgaben der FLL Dachbegriinungsrichtlinien sowie der
Diingemittelverordnung. Die Mischungen bestehen aus liberwiegend natrlich basierten Rohstoffen. Daraus
resultierende farbliche Unterschiede sind kein Hinweis auf Qualitdtsschwankungen, selbst bei Anlieferung am
gleichen Tag.

Die in der Tabelle angegebenen Werte ergeben sich als Mittelwert aus mehreren Priifungen. Die
angegebenen Volumengewichte verdichtet (trocken/wassergesattigt) sind Kennwerte zur Ermittlung der
erforderlichen Ballastierung/Dachstatik; der Verdichtungsfaktor fir Transport und Einbau ist hierin
berticksichtigt. Direkte Riickschliisse auf die Lieferschittdichte (Liefergewicht) sind jedoch nicht méglich. Die
Lieferschittdichte eines Substrates ist in erster Linie abhéngig von den eingesetzten Rohstoffen, dem
Wassergehalt bei der Verladung und somit auch von den jeweiligen Witterungsverhaltnissen. Die Bestimmung
erfolgt gem. DIN EN 1097-3 (aufgelockert, ohne Verdichtung).

Lieferform Silo, Kipper,
Entsorgung Wir empfehlen Wiederverwendungsinitiativen der Substrathersteller (z.B. Vulkatec)
Weitere Unterlagen Aktuelle Unterlagen wie Broschiiren, Verlegeanleitungen etc. finden Sie im Internet unter www.bauder.de -

Ausschreibungstexte erhalten Sie iber www.ausschreiben.de

Paul Bauder GmbH & Co. KG Korntaler Landstrasse 63, D 70499 Stuttgart Alle Angaben beruhen auf dem derzeitigen Stand der Technik. Anderungen behalten wir uns vor.
Telefon 0711/88 07-0 - Telefax 0711/88 07-300 Informieren Sie sich ggf. Giber den maRgeblichen technischen Kenntnisstand.
www.bauder.de Alle abgebildeten Farben und Oberflachen sind Naherungswerte und nicht farbverbindlich.

NPD = no performance declared (keine Leistung festgelegt) - Stand: 0126
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