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BauderSOLAR M 450
Bifaziales Hochleistungs-Doppelglasmodul

Setzen Sie auf zukunftssichere Solartechnologie mit dem BauderSOLAR M 450.
Unser bifaziales Hochleistungs-Doppelglasmodul überzeugt durch zahlreiche Vorteile wie 
z.B. maximaler Effizienz. Dank modernster Technologie nutzt es Licht von beiden Seiten und 
erzielt so bis zu 30 % höhere Energieerträge – ideal für eine nachhaltige und wirtschaftliche 
Energiegewinnung. BauderSOLAR M 450 – die beste Wahl für ein abgestimmtes System.

  Maximale Effizienz

Bifaziale Technologie für höhere Energieausbeute 
durch beidseitige Lichtnutzung mit einem 
Wirkungsgrad von 22,8 %.

  Höchste Sicherheit & Zertifizierung

Unabhängig geprüft durch den TÜV-Süd

  Verarbeiterfreundlich

Modul mit geringem Gewicht und einer  
kompakten Größe

  Bewährte Qualität & Komplettsystem

Vollständig abgestimmtes Dachsystem mit  
individueller Fachplanung für eine reibungslose 
und sichere Installation.

  Langlebigkeit & Robustheit

Widerstandsfähig gegen Witterung und  
zuverlässige Energie über viele Jahre.

Maximale 
Ausgangsleistung

455W

Maximale 
Moduleffizienz

22,8 %

Leistungs- 
toleranz

0~+5W

Unter -1.00% Leistungsabfall im ersten Jahr  Unter -0.40% jährlicher Leistungsabfall  25 Produktgarantie  30 Leistungsgarantie

Führende Produkt- und Leistungsgarantie

455W
Max.

Ausgangsleistung

22.8% 0~+5W

Hervorragende rückseitige Stromerzeugung

Bessere Leistung bei niedriger Bestrahlungsstärke
Höhere Leistungsabgabe auch bei geringer Bestrahlungsstärke wie 
an bewölkten oder nebligen Tagen

Bifazialität von bis zu 80 %, bis zu 30 % höhere Energieausbeute 
als herkömmliche Module

Hervorragende Optik und Leistung
Bifaziale Solarzelle, symmetrisches Design, geringes Risiko
von Mikrorissen

Hoher Wirkungsgrad
Branchenführender Wirkungsgrad des Moduls, bis zu 22.8 %

Hauptfunktionen

Umfangreiche Anwendungsszenarien
Erweiterte Anwendungsbereiche, wie gebäudeintegrierte
Photovoltaik-Anlagen, Schneefelder, vertikale Installation, Orte
mit hoher Luftfeuchtigkeit, starkem Wind und Wüstengebiete

IEC 61215, IEC 61730

ISO 9001: Qualitätsmanagementsystem

ISO 14001: Umweltmanagementsystem

ISO 45001: Managementsystem für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz

IEC 62716, IEC 61701: Ammoniak, Salznebelkorrosionstest

IEC TS 62804-1, IEC 60068-2-68: PID-Test, Sand- und Staubtest

Produkt-und Systemzertifikate

Max.
Wirkungsgrad des Moduls

Toleranz der 
Ausgangsleistung

87.40%
89.40%

80.00%

87.40%

97.00%
99.00%
100.0%

0 51 10 15 20 25 30

Hohe Zuverlässigkeit
3-fach bestandene IEC-Normprüfung, 25 Jahre Materialgarantie,
30 Jahre Leistungsgarantie

DAS-DH96NE

430W~455W

Bifaziales Glas-Glas-Modul
(Schwarzer Rahmen)

Lineare Standard-Leistungsgarantie DH96NE Lineare Leistungsgarantie

N Typ

Unter -1.00% Leistungsabfall im ersten Jahr  Unter -0.40% jährlicher Leistungsabfall  25 Produktgarantie  30 Leistungsgarantie

Führende Produkt- und Leistungsgarantie

455W
Max.

Ausgangsleistung

22.8% 0~+5W

Hervorragende rückseitige Stromerzeugung

Bessere Leistung bei niedriger Bestrahlungsstärke
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von Mikrorissen
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Branchenführender Wirkungsgrad des Moduls, bis zu 22.8 %
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Produkt- und Qualitätszertifizierungen!

IEC 61215, IEC 61730

ISO 9001: Qualitätsmanagementsystem

ISO 14001: Umweltmanagementsystem

ISO 45001: Arbeits- und 
Gesundheitsschutzmanagementsystem

IEC 62716, IEC 61701: Ammoniak-,  
Salzsprühnebel-Korrosionstest

EC TS 62804-1, IEC 60068-2-68:  
PID-Test, Staub- und Sandtest

Unter -1.00% Leistungsabfall im ersten Jahr  Unter -0.40% jährlicher Leistungsabfall  25 Produktgarantie  30 Leistungsgarantie

Führende Produkt- und Leistungsgarantie

455W
Max.

Ausgangsleistung

22.8% 0~+5W

Hervorragende rückseitige Stromerzeugung

Bessere Leistung bei niedriger Bestrahlungsstärke
Höhere Leistungsabgabe auch bei geringer Bestrahlungsstärke wie 
an bewölkten oder nebligen Tagen

Bifazialität von bis zu 80 %, bis zu 30 % höhere Energieausbeute 
als herkömmliche Module

Hervorragende Optik und Leistung
Bifaziale Solarzelle, symmetrisches Design, geringes Risiko
von Mikrorissen

Hoher Wirkungsgrad
Branchenführender Wirkungsgrad des Moduls, bis zu 22.8 %

Hauptfunktionen

Umfangreiche Anwendungsszenarien
Erweiterte Anwendungsbereiche, wie gebäudeintegrierte
Photovoltaik-Anlagen, Schneefelder, vertikale Installation, Orte
mit hoher Luftfeuchtigkeit, starkem Wind und Wüstengebiete

IEC 61215, IEC 61730

ISO 9001: Qualitätsmanagementsystem

ISO 14001: Umweltmanagementsystem

ISO 45001: Managementsystem für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz

IEC 62716, IEC 61701: Ammoniak, Salznebelkorrosionstest

IEC TS 62804-1, IEC 60068-2-68: PID-Test, Sand- und Staubtest

Produkt-und Systemzertifikate
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DAS-DH96NE

430W~455W

Bifaziales Glas-Glas-Modul
(Schwarzer Rahmen)

Lineare Standard-Leistungsgarantie DH96NE Lineare Leistungsgarantie

N Typ

BauderSOLAR M 450
Technische Daten

Das bifaziale Doppelglasmodul vereint Effizienz und Zuverlässigkeit. Mit bis zu 80 % 
Bifazialität und 22,8 % Effizienz liefert es auch unter schwierigsten Bedingungen optimale 
Leistung.

30 Jahre
lineare  Leistungsgarantie

25 Jahre 
Produktgarantie  

Nur -0,40 % 
jährliche Leistungsminderung

Nur -1,00 % 
im 1. Jahr Leistungsminderung

Lineare Standard-Leistungsgarantie BauderSOLAR Leistungsgarantie

Besser als der Standard: Die BauderSOLAR 
Leistungsgarantie!



Rückseitiger Leistungsgewinn (für 440W)

Leistungsgewinn 10 % 15 % 20 % 25 % 30 %

Nominale Maximalleistung 
(Pmax/W) 484,0 506,0 528,0 550,0 572,0

Leerlaufspannung (Voc/V) 34,92 34,92 35,02 35,02 35,02

Kurzschlussstrom (Isc/A) 17,53 18,33 19,13 19,93 20,72

Betriebsspannung (Vmp/V) 29,65 29,65 29,75 29,75 29,75

Betriebsstrom (Imp/A) 16,32 17,07 17,75 18,49 19,23

Mechanische Parameter

Zelltyp: N-Typ

Modulgröße: 1762 x 1134 x 30 mm

Glasdicke: 1,6 mm + 1,6 mm

Modulgewicht: 21 kg

Ausgangskabel: 4 mm², Kabellänge 1200 mm

Steckverbinder: Original Stäubli Mc4-Evo 2

Anschlussdose: IP68, 3 Bypass-Dioden

Rahmen: Eloxierte Aluminiumlegierung (Schwarz)

Betriebsparameter

Max. Systemspannung: DC1500V

Leistungstoleranz: 0 ~ +5 W

Betriebstemperatur: -40°C ~ +85 °C

Max. Sicherungsbelastung: 30A

Statische Last: Vorderseite 5400Pa, Rückseite 2400Pa

Verpackung: 36 St./Palette; 216 (26 kg); 36 (40HQ)

Temperaturkoeffizienten

Kurzschlussstrom (Isc): +0,045 %/°C

Leerlaufspannung (Voc): -0,250%

Nennleistung Max. (Pmax): -0,280 %/°C

NMOT: 42 ± 2 °C

Konstruktionszeichnung (mm) Kennlinien (440W)
Technische Zeichnung (mm) Kennlinien (440W)

Elektrische Parameter (STC * ) Mechanische Parameter

Standardtestbedingungen (STC *) : Bestrahlungsstärke = 1000 W/m², 
Zelltemperatur = 25°C, AM = 1,5
Die Testbedingungen beziehen sich auf die Vorderseite

Max. Nennleistung (Pmax/W)

Leerlaufspannung (Voc/V)

Kurzschlussstrom (Isc/A)

Betriebsspannung (Vmp/V)

Betriebsstrom (Imp/A)

Wirkungsgrad (%)

Zellentyp

Modulgröße

Glasdicke:

Modulgewicht

Ausgangskabel

Stecker

Anschlussdose

Rahmen

N-Typ

1762×1134×30mm

1.6mm + 1.6mm

21.0Kg

Original MC4-Serie

IP68, 3 Bypass-Dioden

Eloxierte Aluminiumlegierung（Schwarzer）

4 mm², Kabellänge: 1200mm(individuell anpassbar)

TemperaturkoeffizientenElektrische Parameter (NMOT * )

Nennbetriebstemperatur des Moduls (NMOT) *: Bestrahlungsstärke = 800 W/m², 
Umgebungstemperatur = 20°C, AM = 1,5
Windgeschwindigkeit = 1 m/s
Die Testbedingungen beziehen sich auf die Vorderseite 

Max. Nennleistung (Pmax/W)

Leerlaufspannung (Voc/V)

Kurzschlussstrom (Isc/A)

Betriebsspannung (Vmp/V)

Betriebsstrom (Imp/A)

Kurzschlussstrom (Isc)

Leerlaufspannung (Voc)

Max. Nennleistung (Pmax)

Nennbetriebstemperatur des Moduls (NMOT)

+0.045%/℃

-0.250%/℃

-0.280%/℃

42±2℃

BetriebsparameterLeistungsverstärkung Rückseite (für 440 W)
Leistungsverstärkung

Max. Nennleistung (Pmax/W)

Leerlaufspannung (Voc/V)

Kurzschlussstrom (Isc/A)

Betriebsspannung (Vmp/V)

Betriebsstrom (Imp/A)

Max. Systemspannung

Leistungstoleranz

Betriebstemperatur

Max. Bemessungsstrom der Sicherung

Statische Last 

Verpackungsangaben

DC1500V

0 ~ +5 W

-40℃ ~ +85℃

30A

Vorseite 5400Pa, Rückseite 2400Pa

36 pcs/Pallet；216(20GP)；936(40HQ)

www.das-solar.com

A Langer Rahmen

B Kurzer Rahmen
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Alle in diesem Datenblatt enthaltenen Daten können ohne vorherige Ankündigung 
geändert werden. Das Recht der endgültigen Auslegung liegt bei DAS Solar.

Versionsnummer: DAS-MP-017-A37.V01
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Elektrische Parameter (STC*)

Nennleistung  
Max. (Pmax/W) 430 435 440 445 450 455

Leerlaufspannung 
(Voc/V) 34,54 34,72 34,92 35,11 35,30 35,50

Kurzschlussstrom 
(Isc/A) 15,78 15,86 15,94 16,01 16,08 16,16

Betriebsspannung 
(Vmp/V) 29,30 29,48 29,65 29,83 30,02 30,22

Betriebsstrom 
(Imp/A) 14,68 14,76 14,84 14,92 14,99 15,06

Effizienz (%) 21,1 21,3 21,5 21,8 22,3 22,8

* �Bestrahlungsstärke = 1.000 W/m², Zelltemperatur = 25 °C, AM = 1,5 
Testbedingungen basieren auf der Vorderseite

Elektrische Parameter (NMOT*)

Nennleistung  
Max. (Pmax/W) 328 331 335 339 343 347

Leerlaufspannung 
(Voc/V) 33,07 33,24 33,42 33,60 33,78 33,95

Kurzschlussstrom 
(Isc/A) 17,72 17,79 17,85 17,91 17,96 18,02

Betriebsspannung 
(Vmp/V) 27,69 27,86 28,03 28,21 28,39 28,56

Betriebsstrom 
(Imp/A) 11,83 11,90 11,96 12,03 12,08 12,14

* �Bestrahlungsstärke = 800 W/m², Umgebungstemperatur = 20 °C, AM = 1,5 
Windstärke = 1 m/s, Testbedingungen basieren auf der Vorderseite

Technische Zeichnung (mm) Kennlinien (440W)

Elektrische Parameter (STC * ) Mechanische Parameter

Standardtestbedingungen (STC *) : Bestrahlungsstärke = 1000 W/m², 
Zelltemperatur = 25°C, AM = 1,5
Die Testbedingungen beziehen sich auf die Vorderseite

Max. Nennleistung (Pmax/W)

Leerlaufspannung (Voc/V)

Kurzschlussstrom (Isc/A)

Betriebsspannung (Vmp/V)

Betriebsstrom (Imp/A)

Wirkungsgrad (%)

Zellentyp

Modulgröße

Glasdicke:

Modulgewicht

Ausgangskabel

Stecker

Anschlussdose

Rahmen

N-Typ

1762×1134×30mm

1.6mm + 1.6mm

21.0Kg

Original MC4-Serie

IP68, 3 Bypass-Dioden

Eloxierte Aluminiumlegierung（Schwarzer）

4 mm², Kabellänge: 1200mm(individuell anpassbar)

TemperaturkoeffizientenElektrische Parameter (NMOT * )

Nennbetriebstemperatur des Moduls (NMOT) *: Bestrahlungsstärke = 800 W/m², 
Umgebungstemperatur = 20°C, AM = 1,5
Windgeschwindigkeit = 1 m/s
Die Testbedingungen beziehen sich auf die Vorderseite 

Max. Nennleistung (Pmax/W)

Leerlaufspannung (Voc/V)

Kurzschlussstrom (Isc/A)

Betriebsspannung (Vmp/V)

Betriebsstrom (Imp/A)

Kurzschlussstrom (Isc)

Leerlaufspannung (Voc)

Max. Nennleistung (Pmax)

Nennbetriebstemperatur des Moduls (NMOT)

+0.045%/℃

-0.250%/℃

-0.280%/℃

42±2℃

BetriebsparameterLeistungsverstärkung Rückseite (für 440 W)
Leistungsverstärkung

Max. Nennleistung (Pmax/W)

Leerlaufspannung (Voc/V)

Kurzschlussstrom (Isc/A)

Betriebsspannung (Vmp/V)

Betriebsstrom (Imp/A)

Max. Systemspannung

Leistungstoleranz

Betriebstemperatur

Max. Bemessungsstrom der Sicherung

Statische Last 

Verpackungsangaben

DC1500V

0 ~ +5 W

-40℃ ~ +85℃

30A

Vorseite 5400Pa, Rückseite 2400Pa

36 pcs/Pallet；216(20GP)；936(40HQ)

www.das-solar.com

A Langer Rahmen

B Kurzer Rahmen
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Alle in diesem Datenblatt enthaltenen Daten können ohne vorherige Ankündigung 
geändert werden. Das Recht der endgültigen Auslegung liegt bei DAS Solar.

Versionsnummer: DAS-MP-017-A37.V01
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B) Kurzer Rahmen

A) Langer Rahmen



Die Photovoltaik-Unterkonstruktion BauderSOLAR F XL 
ermöglicht eine durchdringungsfreie Befestigung auf dem 
Dach. Mithilfe spezieller Manschetten wird die Konstruktion 
sicher auf die Dachhaut aufgeschweißt und ist für Bitumen- 
sowie Kunststoffabdichtungsbahnen geeignet.

In Kombination mit dem leistungsstarken Modul  
BauderSOLAR M 450 bietet sie folgende Vorteile:

   � �Verarbeiterfreundliches Format (<2 m²)

   � �Leichtes Systemgewicht von nur 15 kg/m²

   � �Maximale PV-Leistung durch flächenoptimierte 
Auslegung

   � �Uneingeschränkte horizontale Verlegung dank  
1,2 m Ausgangskabel

   � ��Hohe Planungssicherheit durch ein abgestimmtes 
Gesamtsystem

Ein sicheres und geprüftes 
System für Nacktdächer
BauderSOLAR M 450 und
BauderSOLAR F XL

BauderTHERMOPLAN T 
und BauderPIR FA
mechanisch befestigt.



Das innovative BauderSOLAR G LIGHT zählt zu den leichtesten 
auflastgehaltenen Photovoltaik-Systemen für Gründächer auf dem 
Markt. Dank des durchdachten Designs und der Beschwerung 
durch Substrat bleibt es dennoch sicher auf dem Dach und 
ermöglicht eine optimale Nutzung der verfügbaren Dachfläche.

In Verbindung mit dem leistungsstarken Modul  
BauderSOLAR M 450 bietet es folgende Vorteile:

   	.Flexibel in verschiedenste Bauder-Systemaufbauten 
		    	integrierbar, wie z. B. Retention

   � �Effiziente Nutzung der Dachfläche durch optimierte 
Modulplatzierung

   � �Hohe Planungssicherheit durch ein abgestimmtes 
Gesamtsystem

   � �Perfekte Kombination aus Energieerzeugung  
und Biodiversität

Ein vielseitiges und nachhaltiges 
System für Gründächer
BauderSOLAR M 450 und
BauderSOLAR G LIGHT



Alle Angaben dieses Prospektes beruhen auf  
dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen  
behalten wir uns vor. Informieren Sie sich ggf. über  
den im Zeitpunkt Ihrer Bestellung maßgeblichen  
technischen Kenntnisstand.

Gedruckt auf Papier aus verantwortungsvoll bewirt- 
schafteten Wäldern und kontrollierter Herkunft.
7774_2450BR/0525 DE

Paul Bauder GmbH & Co. KG
Werk Stuttgart 
Korntaler Landstraße 63
D-70499 Stuttgart
Telefon	 0711 8807-0
Telefax	 0711 8807-300
stuttgart@bauder.de

www.bauder.de


